
CATALOGUE 
EMBOUTS DE PROTHÈSE 2025

Commandez en ligne 

Fabricant français d’embouts de prothèse sur mesure 
imprimés en 3D

https://espace-pro.interson-protac.com/


DES SERVICES 
MIS À VOTRE DISPOSITION 

Fabrication  
100% française 

Savoir-faire et expertise 
depuis 40 ans 

Ouverture toute 
l’année même en 
période estivale 

Conseils sur mesure
et disponibilité

Conformité avec 
la réglementation 
européenne sur les 

dispositifs médicaux 

Un Espace Pro 
personnalisé pour 

passer vos commandes 
et faire le suivi 
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GAGNEZ DU TEMPS, 
COMMANDEZ EN LIGNE 

Pourquoi commander en ligne ? 

AVEZ-VOUS PENSÉ 
À VOUS ÉQUIPER D’UN SCANNER ?

Évitez les retards de fabrication dus 
à un bon de commande incomplet.
Economisez le temps de transport 
postal via l’envoi dématérialisé.

Améliorez la précision de votre 
commande en réduisant les erreurs 
humaines liées à la saisie manuelle.

Optimisez votre gestion en éliminant 
le stockage des doublons de bons de 
commande. Toutes les informations 
sont enregistrées sur votre Espace 
Pro et consultables à tout moment.

Réduisez les émissions de CO2 en 
optimisant les déplacements.

Le processus de numérisation par scanner vous permet de générer un fichier 3D 
du conduit auditif et de nous l’envoyer directement en ligne via votre Espace Pro. 

Réduisez vos frais de port, optimisez votre temps et évitez les colis perdus ou les 
empreintes endommagées pendant le transport.
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UNE EMPREINTE IDÉALE
POUR UN EMBOUT DE QUALITÉ

CONDUIT LONG 

REMPLIR LA CONQUE 
AU MAXIMUM

REMPLIR LA 
PARTIE HAUTE 
DE L’ HELIX
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Gain de temps de 48h à 72h par 
rapport à la commande physique.



POURQUOI CHOISIR UN EMBOUT
SUR MESURE ?

Optimisation des performances de l’écouteur. 

Excellent maintien de l’embout de prothèse et adaptation 
parfaite à la morphologie du patient.

Gain d’étanchéité et amélioration de la qualité sonore. 

Confort de port.

Durabilité augmentée grâce aux matériaux de haute qualité 
utilisés. 

LE CHOIX DU TYPE D’EMBOUT SUR-MESURE DOIT 
PRENDRE EN COMPTE :

Le type d’appareillage et le 
degré de surdité du patient : 
besoin de gain important et 
d’étanchéité 

La morphologie de l’oreille : 
présence de rétentions dans 
le CAE, pavillon complet...

L’exigence de discrétion de 
la part du client 

Les allergies ou intolérances 
connues à certaines 
matières 

Le niveau de dextérité du 
patient 

LES FORMES 
CLASSIQUES 
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Tous nos embouts de prothèse sont fabriqués par défaut avec une FINITION POLIE.
La finition au vernis est toujours disponible en option payante sur demande.



La canule épaulement est un embout conçu avec un 
épaulement qui se loge dans la partie supérieure de la 

conque de l’oreille. 

 Fonction principale : compense l’absence d’étranglement 

et d’ovalisation. 

 Condition d’adaptation : nécessite une bonne zone de 

rétention, située au repli entre la partie inférieure de 

l’anthélix et le haut de la conque. 

 Options de fabrication : disponible en trois longueurs : 

épaulement long, demi-épaulement et quart d’épaulement.

Cet embout est utilisé dans des cas spécifiques, 
notamment lorsque le pavillon de l’oreille présente 
une convexité anormale, une situation relativement 
fréquente. Cette particularité modifie l’apparence et 
la position de l’embout. 

 Convexité anormale de la conque : la zone qui 

devrait être en creux présente un relief différent. 

 Effet d’extériorisation : la partie « épaulement » de 

l’embout devient visible, alors qu’elle serait 

normalement dissimulée dans la partie la plus 

profonde de la conque d’une oreille normale.

L’embout squelette est particulièrement adapté aux 

conduits très coniques. Grâce à sa forme évidée, il 

combine légèreté et stabilité dans le conduit auditif. 

 Adapté aux conduits coniques : conçu spécifiquement 

pour ce type de morphologie. 

 Forme évidée : garantit un embout très léger. 

 Position stable : assure une fixation immuable dans le 

conduit auditif.

SILHOUETTE  

CANULE ÉPAULEMENT SQUELETTE 

CANULE 
Un embout canule peut être aussi efficace et étanche 
que n’importe quelle autre forme d’embout, à condition 
que le conduit auditif du patient présente certaines 
caractéristiques.
Ces critères doivent être observés lors de l’évaluation 
préalable à la prise d’empreinte. 

 Étranglement : assure la rétention et le maintien de 

l’embout. 

 Forme légèrement ovalisée : permet d’éviter les 

mouvements de tangage dans le conduit auditif.
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FOND DE CONQUE 

Le fond de conque est statistiquement la forme la plus utilisée, notamment pour les appareillages 
destinés aux enfants et dans des matières souples comme les résines molles, silicones souples ou 
super souples. 

  Forme et conception : canule avec un épaulement plein qui remplit toute la conque. 

  Avantages : garantit une étanchéité optimale et un maintien parfait. 

  Usage courant : privilégié pour les appareillages pédiatriques et les matériaux souples.

Tous nos embouts de prothèse sont fabriqués par défaut avec une FINITION POLIE.
La finition au vernis est toujours disponible en option payante sur demande.

LES EMBOUTS 
SPÉCIAUX &
LES SPÉCIFICITÉS
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Tous nos embouts de prothèse sont fabriqués par défaut avec une FINITION POLIE.
La finition au vernis est toujours disponible en option payante sur demande.



       ÉCOUTEUR DÉPORTÉ 
Les micros embouts pour écouteurs déportés/RIC sont des embouts sur mesure de haute 

qualité, conçus pour remplacer les dômes standards des écouteurs déportés. Ils offrent une 

solution personnalisée et adaptée à l’anatomie de chaque patient. 

 Forme standard initiale : canule CIC, très discrète, positionnée entre le 1er et le 2e coude du 

conduit auditif. 

 Adaptabilité : possibilité de concevoir d’autres formes selon l’anatomie de l’oreille. 

 Avantages : amélioration du maintien dans le conduit auditif et efficacité accrue de 

perception. 

 Compatibilité : équipés d’un système de fixation adapté aux différentes marques et gammes 

d’écouteurs.

      MICRO-TUBE 
Cet embout a été mis au point pour répondre au besoin spécifique apparu avec les BTE, de type 
« micro-tube ». Pour insérer le micro-tube dans l’embout modélisé en 3D :  

Le choix de la solution se fait en fonction des marques des tubes fins.

Soit la forme de l’extrémité du micro tube est reproduite en négatif dans l'embout, 
il suffit alors de le glisser dans le logement. 
 
Soit un système de suspension, proche de celui des écouteurs déportés, est utilisé 
et fourni. 

       GUIDE TUBE  
Petit anneau destiné à guider le tube à la sortie du conduit 
vers l’appareil pour éviter de le coller. 

RÉALISABLE SUR TOUT 
TYPE D’EMBOUT. 

   CONDUIT 
COMPRESSIBLE  
Conduit évidé de manière à provoquer un phénomène 
naturel d’élasticité pour éviter les éventuels phénomènes 
de rejet de l’embout en cas d’articulation condylienne 
particulière. 

       IROS 
Évidement de la partie basse du conduit et perçage d’un 
évent pour limiter l’effet d’occlusion.

RÉALISABLE SUR TOUT TYPE 
D’EMBOUT SAUF CANULE 
(risque de maintien difficile).

RÉALISABLE UNIQUEMENT sur des 
embouts en SILICONE.
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        EMBOUT MOUSSANT  
L’embout moussant ou auto-adhérant est conçu pour répondre 

à des besoins spécifiques, nécessitant une prise d’empreinte 

précise pour garantir un résultat optimal.

 

 Forme : similaire au fond de conque. 

 Particularité : fabriqué en silicone super souple, avec une 

épaisseur très fine et un volume totalement évidé, permettant 

de le retrousser comme une chaussette. 

 Indications : destiné aux oreilles facilement congestives, aux 

tissus fragilisés ou abîmés, ainsi qu’aux patients ayant des 

séquelles chirurgicales, telles que des cryptes dans le conduit 

auditif externe.

RÉALISABLE UNIQUEMENT sur 
des embouts en SILICONE.

        TALON VIBRATEUR / 
PLAQUETTE MASTOÏDIENNE 
Appui mastoïdien pour appareillage en conduction osseuse. 

Nous consulter pour plus de renseignements.

Tous nos embouts de prothèse sont fabriqués par défaut avec une FINITION POLIE. 
La finition au vernis est toujours disponible en option payante sur demande.

OPTIONS COULEURS 
UNIQUEMENT SUR SILICONE

Une gamme de couleurs fun et colorée pour accompagner l’appareillage : 

Couleurs translucides 

*Couleurs non contractuelles

Rouge
translucide

Rouge Bleu Jaune Orange Noir Blanc Vert Rose

Bleu
translucide

Jaune
translucide

Couleurs pleines

1716



CODES
LPP

LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE

Les CGV complètes sont consultables sur notre site internet ou sur simple demande. 

Tarifs valables à compter du 01 janvier 2025

Embout de prothèse : 3 mois de garantie à compter de la date du 1er bon de 
livraison. 
 
Garantie produit : cette garantie couvre tout défaut éventuel constaté dans des 
conditions normales d’utilisation. 
 
Un cas d’allergie ou d’intolérance au matériau utilisé ne constitue pas un défaut de 
fabrication et ne peut donc faire l’objet d’une prise en charge sous-garantie. 
 
Aucun embout sur mesure ne fera l’objet d’un quelconque avoir ou reprise. 

Toute modification ou re-fabrication liée à un problème d’adaptation à l’oreille sera 
effectuée sous garantie dans les 3 mois suivants la livraison à condition que 
l’embout initial soit retourné avec la demande de prise en charge sous garantie. 
 
Les changements de forme ou de matière ne peuvent être pris en charge au titre de 
la garantie.

Nos tarifs sont exprimés en HT et à l’unité.

TARIFS

GARANTIES

GARANTIES « ADAPTATION »
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Rejoignez-nous sur notre site web et sur les réseaux sociaux, 
pour suivre toutes nos actualités.

www.earow-audio.fr

RESTONS 
CONNECTÉS
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Fabricant français d’embouts 
de prothèse sur mesure

imprimés en 3D

https://www.earow-audio.fr/

